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Anca FX3 Linear 

 

Beschreibung: 

Die FX Linear Maschinenserie ist ideal für alles von der leichten Herstellung 

über das Nachschleifen bis hin zur kompletten Produktion. Jedes Teil der 

Maschine - von der Positionierung der Schleifscheibe auf der C-Achsen-

Mittellinie zur Reduzierung der thermischen Einflüsse bis hin zu den von 

ANCA entworfenen Linearmotoren - wurde entwickelt, um die Genauigkeit zu 

verbessern, die Produktivität zu erhöhen und den Arbeitstag zu erleichtern. 

Kleine Aufstellfläche mit großem Arbeitsbereich. 

Einfacher Zugriff zur Maschine beim Einrichten. 

19“ Touchscreen mit Windows-Funktionalität einschließlich Multi-Touch und 

Zoom. Konfiguriert für die Maschine, so dass nur Maschinenoptionen auf dem 

Bildschirm angezeigt werden. 
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Technische Daten: 

Maschinenaufbau: Einzelsäule 

Spindelleistung: 9.5 kW (12.7 HP) Spitze 

                              4.2 kW (5.6 HP) S1 

Scheibenpakete: 1 x Ø 203 mm (8”) max 

Werkzeugdurchm. (Schaft): Produktiv bis Ø 12 mm (1/2") 

Werkzeuglänge (Max) - Nutenlänge, je nach Werkzeugbestückung (wenn 

anwendbar):  200 mm (8") 

Ladertyp: n/a 

Max. Wz.-Kapazität (mit Lader): n/a 

Antriebssystem: Linearmotor 

Maße: 1930 mm (76”) L  

                    1800 mm (70”) B  

                    1810 mm (71”) H 

 

 

 

 


