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Anca MX7 Linear 

 

Beschreibung: 

Die MX Linear-Maschinenserie wurde speziell entwickelt, um die 

Anforderungen von Werkzeugherstellern zu erfüllen, die auf der Suche nach 

maximaler Leistung sind und dabei flexibel auf Kundenanforderungen 

reagieren. Die Maschinen haben Linearmotoren mit neuer Technologie, die es 

ihnen ermöglichen, eine noch höhere Genauigkeit und Leistung zu erreichen. 

Kleine Aufstellfläche mit großem Arbeitsraum. Minimale Achsenbewegungen 

während des Schleifens, was die Zykluszeiten reduziert. 

RoboMate für die Produktion von Großserienwerkzeugen oder FastLoad-MX 

für Kleinserien. 

2-Stationen-Scheibenwechsler serienmäßig für MX5 und 6-Stationen für MX7. 

Lädt Scheibenpakete und Kühlmittelverteiler für maximale Produktivität. 
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Technische Daten: 

Maschinenaufbau: Doppelsymmetrie-Portal 

Spindelleistung: 38 kW (51 HP) Spitze 

                              20 kW (27 HP) S1 

Scheibenpakete: 2 x Ø 203 mm (8”) max oder 6 Ø x 152 mm (6”) max 

Werkzeugdurchm. (Schaft): Produktiv bis Ø 25 mm (1”) 

Werkzeuglänge (Max) - Nutenlänge, je nach Werkzeugbestückung (wenn 

anwendbar):  300 mm (12”) 

Ladertyp: FastLoad-MX (option)  

                    RoboMate (option) 

Max. Wz.-Kapazität (mit Lader): FastLoad-MX: 

                                                            245 x Ø 3 mm 

                                                            156 x Ø 6 mm 

                                                            42 x Ø 16 mm 

                                                             RoboMate: 

                                                            2520 x Ø 3mm 

                                                            1560 x Ø 6 mm 

                                                            462 x Ø 16 mm 

                                                            189 x Ø 25 mm 

Antriebssystem: Linearmotor 

Maße: 2246 mm (88”) L  

                    1856 mm (73”) B  

                    2116 mm (83”) H  

*mit RoboMate  

2245 mm (84”) L*  

2279 mm (90”) B* 

 

 


