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Anca TX7 Linear 

 

Beschreibung: 

Die TX Linear-Reihe ist der neue Maßstab der Branche für das 

Produktionsschleifen und die Bearbeitung von Schneidwerkzeugen und -

komponenten. Mit einem großen Arbeitsbereich und einer leistungsstarken 

Schleifspindel bietet die TX Linear-Serie Präzision und Produktivität für die 

unterschiedlichsten Anwendungen. 

Mit Touchscreen, USB-Ports und Platz für eine Standard-Keyboard sowie 

ergonomische Neigungseinstellung für unterschiedliche Höhe. 

Für Werkzeuglängen bis zu 400 mm (16 ") und bis zu 300 mm (12") 

Durchmesser bietet der TX Linear totale Flexibilität für jede Aufgabe. 

Der RoboMate-Lader zum Laden von Drehschneidwerkzeugen auf der TX7 

Linear wird standardmäßig mit zwei Paletten geliefert und kann mit zwei 

zusätzlichen Paletten aufgerüstet werden, wodurch die Anzahl der Werkzeuge 

effektiv verdreifacht wird. 
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Technische Daten: 

Maschinenaufbau: Doppelsymmetrie-Portal 

Spindelleistung: 37 kW (49 HP) Spitze 15 kW (25 HP) S1 

Scheibenpakete: 2 x Ø 203 mm (8”) max 

Werkzeugdurchm. (Schaft): Werkzeugdurchm. (Schaft) 

Werkzeuglänge (Max) - Nutenlänge, je nach Werkzeugbestückung (wenn 

anwendbar): 400 mm (16”) 

Ladertyp: RoboMate (option) 

Max. Wz.-Kapazität (mit Lader): 2520 x Ø 3 mm 1560 x Ø 6 mm 462 x Ø 16 

mm 189 x Ø 25 mm 105 x Ø 32 mm 

Antriebssystem: Linearmotor 

Maße: 2561 mm (100.8”) L 1500 mm (59”) B 2272 mm (89.4”) H *mit 

RoboMate 2260 mm (89”) B* 

 

 

 

 

 


